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电气性能参

030 系列 

型号 

PS6030-1R0

PS6030-1R5

PS6030-2R2

PS6030-3R3

PS6030-4R7

PS6030-6R8

PS6030-100

PS6030-120

PS6030-150

PS6030-180

PS6030-220

PS6030-270

PS6030-330

PS6030-390

PS6030-470

PS6030-560

PS6030-680

PS6030-820

PS6030-101

PS6030-151

PS6030-221

PS6030-271

PS6030-331

PS6030-471
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参数： 

L

0NT 1

5NT  1

2NT  2

3NT  3

7NT  4

8NT  6

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

0MT 

1MT  1

1MT  1

1MT  2

1MT  2

1MT  3

1MT  4

‐85202887       

鼎新电

(uH) 误

1.0 ±3

1.5 ±3

2.2 ±3

3.3 ±3

4.7 ±3

6.8 ±3

10 ±2

12 ±3

15 ±3

18 ±3

22 ±3

27 ±3

33 ±3

39 ±3

47 ±3

56 ±3

68 ±3

82 ±3

100 ±3

150 ±3

220 ±3

270 ±3

330 ±3

470 ±3
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误差 测试

30% 10

30%  10

30%  10

30%  10
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30%  10

30%  10
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30%  10

30%  10

30%  10

30%  10

30%  10
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30%  10

30%  10
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30%  10

30%  10

30%  10
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0kHz 

0kHz 
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流电阻（Ω）m

0.032 

0.036 

0.046 

0.054 

0.068 

0.115 

0.150 

0.165 

0.175 

0.200 

0.265 

0.365 

0.420 

0.480 

0.560 

0.670 

0.770 

1.150 

1.300 

1.530 

2.750 

3.800 

7.500 

9.000 
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